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Veuillez changer la buse conformément a la vueaséd. Il faut remplacer la piece (4) et la piece
(11)
Assemblage :
Veuillez retirez la piece 13 et la piece 12 deiéxe 9 (corps du pistolet).
Appuyez sur la piece 8(clé), enlevez piece 11 gdee 9.

Enlevez la piece 1 et la piece 2 de la piece 9.

Utilisez la clé pour enlever la piéce 4 de la pi@cpuis enlevez la piéce 5 de la piéce 4.
Placez la piece 5 sur la position de la piece 4qitiétre remplacée.
Placez ensuite la piéce 4 sur la piece 9 jusquigueda piece 5 soit fixée.
Faites passer la piece 2 sur la piece 4, et plagaigce 1 sur la piece 9.
Enlevez la piéce 11, et fixez-la a la place indgyé®ur le changement de la piece 11
(attention : les deux rondelles de la piece 11 sw#rées par le c6té non conique, et I'autre
piece de rechange est insérée par le c6té conique).
9. Placez ensuite la piecell sur la piece 9, puisend@&xtrémité de la piece 9.
10. Faites passer la piéce 12 sur la piéce 11.
11.Terminez en fixant la piéce 13 sur la piéce 9.
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DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

Je soussigné M Philippe MARIE, représentant [édHILBER ELEM
32 rue Aristide Berges ZI du casque, 31270 CUGNAUKrance-
Tel : +33 (0)5 34 502 502
Fax : +33 (0)5 34 502 503

Déclare que :

LA STATION DE PEINTURE /SGTC600M

importée par la société BUILDER ELEM a été condgabriquée et commercialisée en conformité

avec les normes

o EN 550 14 —1(2000)+A1(2001)+A2(2002) & EN55014997)+A1(2001)
a EN 61 000 — 3 — 2(2000) & EN61 000-3-3(1995)+AM(2)
o EN 50 144-1(1998)+A1(2002)+A2(2003) & EN 50144{2000)

Suivant les recommandations des directives :

a Compatibilité électromagnétique : 2004/108/EC
a Basse tension : 2006/95/EC
a Machine : 98/37/EC

Cugnaux, April.20, 2009

Philippe Marie / PDG
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